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Lato cerniera E5,  sistemi 12/18(20)-9 e 12/18(20)-13
Lato cerniera A,  sistemi 12/18(20)-9 e 12/20(20)-13

12 mm Aria battuta
18/20 mm Largheza sopra�lo
9/13 mm Asse ferramenta
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(1) vedi catalogo “Maniglie di Roto” BK 5

Campi di applicazione
Sicurezza di base

Lato 
cerniera FFB (LBB) FFH (ABB) Peso

A 290-1600 mm 280-2400 mm max. 130 kg

E5 290-1600 mm 280-2400 mm max. 150 kg

E20 290-1600 mm 280-2400 mm max. 130 kg

Diagramma di applicazione
vedi capitolo Diagrammi/Sezioni trasversali

1   Cremonese AR  
2   Movimento angolare 
3   Movimento angolare AR 
4   Guida articolazione 
5   Movimento angolare, articolazione 
6   Braccio articolazione 
7   Perno supp. articol. 
8   Supporto articolazione
9   Cerniera angolare battuta

10   Sostegno angolare  
11   Chiusura centrale  
12   Incontro AR  
13   Incontro  
14   Dispositivo falsa manovra  
15   Cricchetto 
18   Forbice supplementare  
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Lato cerniera E20,  sistema 4/15-9
(Elementi telaio 4mm non ra�gurati)

4 mm Aria battuta
15 mm Larghezza sopra�lo
9 mm Asse ferramenta

Roto NT
Ferramenta AR E5  / E20 / A 
Sicurezza base

Combinazione ferramenta
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