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Campo d’impiego

Finestre/Porte
LIBA (mm) 230-1650
HIBA (mm) 3 10-2360
Peso anta (kg) 100/130

Il rapporto tra LIBA/HIBA non deve superare 1,5

Osservare assolutamente:
le direttive/indicazioni relative al prodotto e alla 
responsabilità (direttiva VHBH e documenti di riferi-
mento)
le direttive del produttore del pro�lo e del proprieta-
rio del sistema (PVC, alluminio) oppure DIN 68 121
pro�li in legno per �nestre e porte�nestre.

Schema ad 1 anta

Anta-Ribalta anti-intrusione STANDARD
Altezza maniglia - Fissa

T3

ALL-LEGALL-16x9PVC

T150

T141

T103

T700-T702
T700-T702

T700-T702

T103

T7
00

-T
70

2
T7

00
-T

70
2

T7
00

-T
70

2

T22

T22.1

T700-T702

T75

T7
00

-T
70

2

T751-T759

T193 T242

T196

T196.1

T197
T197.2

T197.1

T148T2
3-

T2
4

T148

T3

T80

T3

T48

Gr.30

Gr.30

T126

T83

T50
T101

T191

T185 T189

T190

T1
91

.1

T120

G
S_

KF
_D

K1
A

T52

T52

TITAN AF

GS

T86.1

T89

T719-T732

T116

T117

T753
T86

T195

T228.3

TI
TA

N


